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AAG MAKİNA
KİMDİR?

AAG MAKİNA Mühendislik Sistemleri ile endüstriyel teknoloji alanında uzmanlaşmış 

ve ileri düzey sistem entegrasyonu sahip bir firmadır.

AAG MAKİNA havayla başlayan gaz ayrıştırma teknolojisinde, her tür endüstri için,

ileri düzey sistemler üretir ve geliştirir.

Basınçlı Hava Kurutucuları

Basınçlı Hava Filtreleri (Hat Filtreleri)

Adsorptionlu Hava Kurutucuları (Kimyasal Kurutucular)

Kombine Hava Kurutucular

Aktif Karbon Kulesi

Oksijen Jeneratörleri

Ozon Jeneratörleri

Nitrojen Jeneratörleri (Azot Jeneratörleri)

Otomatik Tahliye Sistemleri

İmal ettiğimiz yurt içi ve yurt dışında pazarlamasını gerçekleştirdiğimiz 

ürünlerimizdendir.



NEDEN
AAG TEKNOLOJİSİNİ

SEÇMELİSİNİZ!
DÜNYA ÇAPINDA YENİLİKÇİ PATENTLİ ÜRÜNLER

30 ÜLKEYE İHRACAT / GENİŞ SERVİS AĞI

SEKTÖRDE EN FAZLA REFERANSA SAHİP YERLİ ÜRETİM

KONUSUNDA UZMAN SATIŞ ÖNCESİ VE SONRASI
TEKNİK PERSONEL

1986’DAN GÜNÜMÜZE TEKNOLOJİ ÜRETEN FİRMA

ÜRETİM NORMLARI & KALİTE BELGELERİ
2006/42/EC Makine Güvenlik Direktifleri
2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifleri
2014/35/EU Düşük Voltaj Direktifleri
EN 60204-1 2006+A1:2009/AC:2010
EN ISO 12100 2010

EN 61000-6-2 2005/AC:2005
EN 61000-6-4 2007/A1:2011
GB/T 19001 2016
ISO 9001 2015 
DIN 19627 2018-01

10 YIL
GARANTİ



OZON GAZININ KULLANILDIĞI ALANLAR
İÇME SUYU VE ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Ozon üç oksijen atomundan oluşan gaz halinde bir moleküldür. (O3) ozon renksiz, karakteristik 
kokusu olan bir gazdır. (Fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında 
hissedilir). Alman kimyacı Christian Friedrich Schonbein 1839 yılında keşfetmiştir. Keşfinden 
sonraki ilk yıllardan bugüne dezenfenksiyon amacıyla kullanılmıştır. 

Su ve atik su dezenfeksiyonu için ozon kullanimi, hali hazirda su ve atik su aritmada kullanilan 
kimyasal maliyetleri arttikça daha çok tercih edilmektedir.

Ozon, dezenfeksiyon kabiliyetine ek olarak tat, koku ve renk gideriminde çöktürücü etkisi ile 
sudaki demir, manganez oranlarinin azaltilmasinda başarili çözümler sunar. Sanayi tesislerinden 
çikan atik su renk, fenol, siyanür, temizlik maddeleri ve bir dizi kimyasal içerebilir. Uv ve/veya diğer 
fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerlede kombine edilebilen ozon, yüksek oksidasyon 
kabiliyeti sayesinde bu tip karmaşik atiklari aritmada mükemmel sonuçlar verir. Sudaki organik 
maddeleri parçalayarak organik karbon oranini düşürür.      

OZON JENERATÖRLERİ
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YERLEŞİM ŞEMASI

OZON JENERATÖRLERİ
ÇALIŞMA PRENSİBİ
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OZON JENERATÖRÜ TEKNİK
ÖZELLİKLER

FİRMAMIZ KATALOGDAKİ DEĞERLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA GÖRE PARALEL OLARAK DEĞİŞTİREBİLİR.

Ozon üretimi (KG)
Ozon konsantrasyonu

Giriş Gazı
Giriş gaz akış (Nm3/h)
Giriş-Çıkış gaz basıncı

Gaz konnektör çapı
Ozon ayar değeri

Elektrik girişi
Elektrik tüketimi

Güç faktörü
Soğutma tipi

Soğutma suyu miktarı
Su sıcaklığı farkı

Soğutma konnektör boyutu
Ortam sıcaklığı

Bağıl nem
Koruma derecesi

Ses seviyesi (1 metre)

Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)

Yükseklik (mm)
Ağırlık (kg)

Hava

Teknik Parametreler

Ölçüler

3

107

20-57.2 ml/L.1 - 4% wt

0.1 - 0.5 Mpa / 0.05 - 0.1 Mpa
DN40
10 - 100%

3 x 400V, 50/60 Hz       
14 - 16 KW/h/kgO3       
95-99%       
Su soğutmalı       
2.5 - 3.5 Nm3/h       
5 C
DN50
5 - 40 C /  24 S Ortalama 35 C       
Ortalama nem <66%, Sınır nem <86%       
IP42 - IP54       
<66 dB (A)

3100
2000
1900
2600

3100
2100
2000
4300

PARAMETRELER OZONCUBE 3A

5

178

DN65

OZONCUBE 5A

3100
2200
2100
8200

4500
2300
2200
10500

4500
2500
2300
13500

4500
3300
2700
18000

5400
4200
3500
22000

5400
4500
3500
25000

10

356

DN80

OZONCUBE 10A

15

534

DN100

OZONCUBE 15A

20

712

DN125

OZONCUBE 20A

25

890

DN125

OZONCUBE 25A

30

1068

DN150

OZONCUBE 30A

40

1424

DN200

DN50 DN65 DN80 DN100 DN100 DN125 DN150

OZONCUBE 40A

HAVA GİRİŞLİ OZON JENERATÖRÜ
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OZON JENERATÖRÜ TEKNİK
ÖZELLİKLER

FİRMAMIZ KATALOGDAKİ DEĞERLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA GÖRE PARALEL OLARAK DEĞİŞTİREBİLİR.

OKSİJEN GİRİŞLİ OZON JENERATÖRÜ

Ozon üretimi (g/h)
Ozon konsantrasyonu

Giriş Gazı
Giriş gaz akışı (Nm3/h)

Soğutma suyu miktarı (m3/h)
Güç tüketimi (KW/h)

Gaz konnektör boyutu 
Soğutma konnektör boyutu

Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)

Yükseklik (mm)

Oksijen (O2)

Boyutlar

300

2
0,5
2,1
3/4"
3/4"

20-57.2 ml/L.1 - 4% wt

PARAMETRE OZONCUBE 300

500

3,4
0,8
3,5
3/4"
3/4"

OZONCUBE 500

1200
800
1900

1400
800
1900

1600
1100
2000

1800
1100
2000

2800
1100
2000

2900
1100
2000

3800
1100
2100

3800
1100
2100

1000

6,7
1,5
7

DN25
DN25

OZONCUBE 1000

2000

13,5
3
14

DN25
DN25

OZONCUBE 2000

3000

20,1
4,5
21

DN25
DN25

OZONCUBE 3000

5000

33,3
7,5
35

DN32
DN40

OZONCUBE 5000

8000

53,5
12
56

DN40
DN50 

OZONCUBE 8000

10000

66,6
15
70

DN40
DN50

OZONCUBE 10.000
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Analizatörlü ModelAnalizatörsüz Model

OZON İMHA CİHAZI

SU SOĞUTMA CHİLLERİ
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OZONE
DİFÜZÖRLERİ



Üretime müteakip üretimin yapıldığı ortama ozon verilmesi gereklidir. Ortama ozon vermenin 

en popüler yöntemlerinden biri ozonla temas odacığında porlu ozon difüzörleri kullanmaktır.

%90’dan fazla kütle transferi

Homojen baloncuk oluşumu

Çok dayanıklı seramik malzeme

Yükse stabilitede uzun çalışma ömrü

Kolay kurulum

Bakım gerektirmez

Kabullenilmiş teknoloji

TEMEL ÖZELLİKLER

İçme suyu arıtma

Atık su artıma

Proses suyu uygualamaları

UYGULAMA ALANLARI

OZON TEKNOLOJİSİ
Ozonun mümkün olan en verimli şekilde ortama verilmesi gerekir. Bunun en yaygın uygulanış 

şekli ise bombe şeklindeki difüzörler yardımıyla temas tankının altından tankta bulunan suya 

ozonu vermektir. Uygulama, gereken bombe difüzör sayısı, ozon basılma miktarı gibi 

değişkenlerle beraber farklılık göstermekle birlikte, kullanılan tankın şekline göre de değişiklik 

gösterebilir. Örneğin; içme suyu uygulamaları çok düşük ozon dozlarıyla yapılır ve daha küçük 

bir tanka ihtiyaç duyulur ama atık su işlemek için daha farklı bir tank ve birden fazla difüzör 

gerekebilir.

OZON DİFÜZÖRLERİ
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ÇALIŞMA ŞEKLİ
Ozon jeneratörde üretildikten sonra mümkün oldukça çabuk tanka taşınır. Ozonu ortama 

vermede porlu difüzörler kullanıldığında bunlar genelde tankın altında bulunur, bu 

ozonlaştırma tankının 5-6 metrelik hidrolik düşüsü bulunur. Difüzörlerin çalışma prensibi ise, 

ozonla sıvının temas yüzeyini artırmak amacıyla yüksek miktarda küçük baloncuklar üreterek 

azami kütle transferini amaçlamaktadır. 

Temas tanklarının altında bulunan yuvarlak veya düz manifolt
borularına kaynak yapılmasına uygundur.

1.5 Bar basınç için debi değeri: 600~1200 lt/saat 

EBATLAR

AAG
SERAMİK DİFÜZÖR

ÇAP

mm

107

YÜKSEKLİK

mm

115

ÇAP

Y
Ü

K
SE

K
Lİ

K

OZON DİFÜZÖRLERİ
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ÖRNEK PROJELER



ÖRNEK PROJELER



ÖRNEK PROJELER



REFERANSLARIMIZ



BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ

Merkez Mah.İdris Köşkü Cad. Kutucu Sok. 
No: 3 Pierre Loti EYÜP - İSTANBUL / TURKEY
444 73 85 +90 (212) 563 83 55
www.aagmakina.com    info@aagmakina.com
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